
Caratteristiche  

Struttura autoportante del vano in lamina di acciaio zincato, rifinita con
verniciatura epossipoliestere bianco RAL9016 di serie.Altri colori o acciaio
inossidabile sono disponibili su richiesta.
Due opzioni di griglia anteriore: industriale perforata (di serie), commerciale
microperforata.
Vani in alluminio anodizzato, forma aerodinamica, regolazione da 0 a 15° su
entrambi i lati.
Ventilatori centrifughi a doppio flusso azionati da un motore a rotore esterno e
basso livello di rumorosità. Selezione a 5 velocità.
Tipo "P" con batteria ad acqua calda.Topo "E" con elementi schermati elettrici, tre
livelli di regolazione integrati.Tipo "A" senza riscaldamento, solo
ventilazione.Espansione batteria DX opzionale.
Incluso controllo Plug&Play con 10m di cavo RJ45 e controllo infrarosso remoto.
Opzionale: controllo Clever (programmabile, automatico, intelligente, a risparmio
energetico, Modbus RTU per BMS...)

Specifiche  
 
50Hz

In sola ventilazione

Modello
Portata d'aria nominale

(m³/h)
Altezza di installazione consigliata

(m)

L 1000 A 400Vx3 - 4-5

L 1000 A 4000 4-5

L 1500 A 6000 4-5

L 1500 A 400Vx3 - 4-5

L 2000 A 400Vx3 - 4-5

L 2000 A 8000 4-5

L 2500 A 400Vx3 - 4-5

L 2500 A 10000 4-5

L 3000 A 400Vx3 - 4-5

L 3000 A 12000 4-5

XL 1000 A 400Vx3 5800 5-7

XL 1000 A 5300 5-7

XL 1500 A 7950 5-7

XL 1500 A 400Vx3 8700 5-7

XL 2000 A 10600 5-7

XL 2000 A 400Vx3 11600 5-7

XL 2500 A 13250 5-7

XL 2500 A 400Vx3 14500 5-7

XL 3000 A 15900 5-7

XL 3000 A 400Vx3 17400 5-7

Riscaldamento con batteria elettrica

Modello
Portata d'aria nominale

(m³/h)

Potenza di riscaldamento batteria
elettrica 400Vx3

(kW)

Altezza di installazione consigliata
(m)

L 1000 E-25 4000 10/15/25 4-5

L 1000 E 4000 6/13/19 4-5

L 1500 E-37,5 6000 15/22,5/37,5 4-5

L 1500 E 6000 8/22,5/30,5 4-5

L 2000 E 8000 12/30/40 4-5

L 2000 E-50 8000 20/30/50 4-5
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Riscaldamento con batteria elettrica

Modello
Portata d'aria nominale

(m³/h)

Potenza di riscaldamento batteria
elettrica 400Vx3

(kW)

Altezza di installazione consigliata
(m)

L 2500 E 10000 20/30/50 4-5

L 2500 E-60 10000 20/40/60 4-5

L 3000 E 12000 20/50/60 4-5

L 3000 E-70 12000 20/40/70 4-5

XL 1000 E 5300 10/15/25 5-7

XL 1000 E-35 5300 10/25/35 5-7

XL 1500 E 7950 15/22,5/37,5 5-7

XL 1500 E-52 7950 15/37,5/52,5 5-7

XL 2000 E 10600 20/30/50 5-7

XL 2000 E-70 10600 20/50/70 5-7

XL 2500 E 13250 20/40/60 5-7

XL 2500 E-70 13250 20/50/70 5-7

XL 3000 E 15900 20/50/70 5-7

XL 3000 E-80 15900 30/50/80 5-7

Riscaldamento con batteria ad acqua

Modello
Portata d'aria

nominale
(m³/h)

Altezza di
installazione
consigliata

(m)

Capacità di
riscaldamento

80/60°C
(kW)

Capacità di
riscaldamento

60/40°C
(kW)

Capacità di
riscaldamento

50/40°C
(kW)

L 1000 P86 3800 4-5 19,68 - -

L 1500 P86 5700 4-5 29,64 - -

L 2000 P86 7600 4-5 43,01 - -

L 2500 P86 9500 4-5 56,01 - -

L 3000 P86 11400 4-5 69,27 - -

XL 1000 P86 4900 5-7 22,68 - -

XL 1500 P86 7350 5-7 34,52 - -

XL 2000 P86 9800 5-7 50,1 - -

XL 2500 P86 12250 5-7 65,29 - -

XL 3000 P86 14700 5-7 80,79 - -

L 1000 P64 3800 4-5 - 16,18 -

L 1500 P64 5700 4-5 - 25,92 -

L 2000 P64 7600 4-5 - 35,58 -

L 2500 P64 9500 4-5 - 45,55 -

L 3000 P64 11400 4-5 - 56,78 -

XL 1000 P64 4900 5-7 - 18,98 -

XL 1500 P64 7350 5-7 - 30,45 -

XL 2000 P64 9800 5-7 - 41,83 -

XL 2500 P64 12250 5-7 - 53,56 -

XL 3000 P64 14700 5-7 - 66,78 -

L 1000 P54 3800 4-5 - - 17,18

L 1500 P54 5700 4-5 - - 29,04

L 2000 P54 7600 4-5 - - 39,93

L 2500 P54 9500 4-5 - - 49,36

L 3000 P54 11400 4-5 - - 59,96

XL 1000 P54 4900 5-7 - - 20,43

XL 1500 P54 7350 5-7 - - 34,55

XL 2000 P54 9800 5-7 - - 46,36

XL 2500 P54 12250 5-7 - - 58,81
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Riscaldamento con batteria ad acqua

Modello
Portata d'aria

nominale
(m³/h)

Altezza di
installazione
consigliata

(m)

Capacità di
riscaldamento80/60°C

(kW)

Capacità di
riscaldamento60/40°C

(kW)

Capacità di
riscaldamento50/40°C

(kW)

XL 3000 P54 14700 5-7 - - 71,47

 
60Hz

In sola ventilazione

Modello
Portata d'aria nominale

(m³/h)
Altezza di installazione consigliata

(m)

L 1000 A 60Hz 4000 4-5

L 1500 A 60Hz 6000 4-5

L 2000 A 60Hz 8000 4-5

L 2500 A 60Hz 10000 4-5

L 3000 A 60Hz 12000 4-5

XL 1000 A 60Hz 5300 5-7

XL 1500 A 60Hz 7950 5-7

XL 2000 A 60Hz 10600 5-7

XL 2500 A 60Hz 13250 5-7

XL 3000 A 60Hz 15900 5-7

Dimensioni  
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